
Tubazione acquedotto in attraversamento aereo

Pozzetto di ispezione con chiusino
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Controtubo in acciaio DN 300Reggitubo in acciaio fissato alla struttura
mediante staffe in acciaio

Pozzetto di sfiatoPozzetto di sezionamento e scarico

AL FIUMEAA

DN 100

ALL'ABITATO DI VALLERMOSADA SERBATOIO

1 Nuovo pozzetto in C.A. (prefabbricato e/o realizzato in opera)
2 Condotta esistente in ghisa sf. Ø150
3 Giunto a bicchere iin ghisa Sf Ø150
4 Tronchetto flangiato in ghisa Sf Ø150
5 Saracinesca flangiata a corpo ovale in Ghisa Sf Ø150 PN16
6 Blocco in C.A.

8
TES flangiato in ghisa Sf - bicchieri Ø150/Ø80/Ø100

9
10

12

Giunto di smontaggio a tre flange Sf  Ø150 PN16
11

Curva flangiata da 90° in Ghisa Sf  Ø80

7
Saracinesca flangiata a corpo ovale in Ghisa Sf  Ø80 PN16

13

Pozzetto di fondo dim. 50x50x10 cm. con copertina grigliata e tubazione

LEGENDA LAVORAZIONI

EN 124 D 400

PARTICOLARE CHIUSINO IN GHISA (1:10)
Ø 600 - CLASSE D 400

SEZIONE A-A

Scala alla marinara in PRFV

B

B

DA SERBATOIO AD ABITATO PN 16
DN 100

pend.2%
AL FIUME

PIANTA

GHISA SF. Ø150

DN 100

DN
 8

0

DN 80
PN 16

DN 80

EN 124
D 400

COPERTINA

14
Chiusino in Ghisa Ø600, classe D400
Chiusino tronco-conico in Ghisa Ø150x200, classe D400

AL FIUME A A

Nuovo pozzetto in C.A. (prefabbricato e/o realizzato in opera)

Giunto a bicchere in ghisa Sf Ø150
Tronchetto flangiato in ghisa Sf Ø150
Blocco in C.A.
TES flangiato in ghisa Sf - bicchieri Ø150/Ø80/Ø150

Giunto di smontaggio a tre flange Sf  Ø150 PN16
Sfiato a doppio galleggiante tipo "VENT" in Ghisa Sf Ø50
Saracinesca flangiata a corpo ovale in Ghisa Sf  Ø50 PN16

Pozzetto di fondo dim. 50x50x10 cm. con copertina grigliata e tubazione 

LEGENDA LAVORAZIONI

EN 124 D 400

PARTICOLARE CHIUSINO IN GHISA (1:10)
Ø 600 - CLASSE D 400

SEZIONE A-A

Scala alla marinara in PRFV

B

B

pend. 2%
AL FIUME

EN 124
D 400

COPERTINA

Chiusino in Ghisa Ø600, classe D400

DN 80
PN 16

DN 50

Riduizone flangiata in ghisa Sf Ø80/Ø50

PN 16
DN 50

DN 50

DA SERBATOIO ALL'ABITATO DI VALLERMOSA

ALL'ABITATO DI DA SERBATOIO

15 Cordolo perimetrale in C.A. e sottofondo in cls
Cordolo perimetrale in C.A. e sottofondo in cls

SEZIONE B-BSEZIONE B-B

PIANTA

Condotta esistente in ghisa sf. Ø150

GHISA SF. Ø150
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Sezione A-A
1:50

Sezione B-B
1:50

Planimetria
1:100

Sezione C-C
1:50

COMUNE DI VALLERMOSA

Spazio in bianco per apposizione di autorizzazioni o firme

PROGETTO DEFINITIVO
PLANIMETRIA E SEZIONI DEL PONTE A

9.3

PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DI UN PONTE (PONTE A) NEL RIO GORA
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Dettaglio pozzetto di sezionamento e scarico
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Dettaglio pozzetto di sfiato
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